
 

 
 

 
 

CPI-PTFEA 
 
 

PTFE con tratamiento en una cara apta para adhesivar, lo que le ofrece la posibilidad 

de adherirse a diferentes superficies. Las aplicaciones típicas incluyen el revestimiento 

de tanques, depósitos u otros equipos utilizados en ambientes cáusticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valor Unidad Norma 

Densidad 2.10-2.30 g/cm3 ISO 12086 

Dureza Shore D 52-60 Sh.D DIN 53505 

Resistencia a la tracción (23º) 25.42 % DIN 53455 

Alargamiento (23º) 250-400 % DIN 53455 

Tracción (23º) 400-800 N/mm2 DIN 53457 

Coeficiente de expansión termal (20-100ºC) 12 1/k.10-5 - 

Coeficiente de expansión termal (150-260ºC) 16 1/k.10-5 - 

Conductividad térmica (23º) 0.23 W/K.m DIN 52612 

Deformación después 24h a 23ºC-15 16 % ASTM-D621 

Deformación después 24h a 260ºC – 4 7 % ASTM-D621 

Compre. Fuerza al 1% de deformación (23ºC) 4.3 N/mm2 DIN 53454 

PV-límite 3m/min 2.5 N.M/mm 2.min - 

PV-límite 30m/min 3.9 N.M/mm 2.min - 

PV-límite 300m/min 5.5 N.M/mm 2.min - 

Coeficiente de fricción – estática 0.14 - - 

Uso 78 Cm3.min/kg.m.h DIN 53481 

Observación: N/mm2≈MPa 


