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Propiedades Test Estandar Unidad CPI-PTFEMP01 CPI-PTFEMP02 CPI-PTFEMP03 
Color   Blanco Azul Beige 
Carga   Sulfato de bario Fibra Sílica 
Temperatura  ºC -210ºC a 260ºC -210ºC a 260ºC -210ºC a 260ºC 
Ph 

  

0-14 excepto los 
metales alcalinos 
fundidos y flúor 

elemental a altas 
temperaturas y 

presiones. 

0-14 excepto los 
metales alcalinos 
fundidos y flúor 

elemental a altas 
temperaturas y 

presiones. 

0-14 excepto los 
metales alcalinos 
fundidos y flúor 

elemental a altas 
temperaturas y 

presiones. 
P*T Espesor 1.5mm Bar* ºC 12000 12000 12000 
 Espesor 3.0mm Bar* ºC 8600 8600 8600 
Densidad ASTM D792 g/cm3 2.5 1.7 2.1 
Compresibilidad ASTM F 36 A % 10 30 10 
Recuperación ASTM F 36 A % 40 30 40 
Resistencia a la 
tracción ASTM 152 MPa 14 14 14 

Deformación 
progresiva ASTM F 38 % 11 11 18 

Habilidad del 
sello DIN 3535 Mg/sm 0.015 0.015 0.015 

FACTORES MECÁNICOS 
m   2 2 2 
Y (psi)   1800 1500 2500 
Gb (Mpa)   114 244 260 
a   0.45 0,31 0,35 
Gs (Mpa)   1,6x10ିଷ 1,28x10ିଶ 6,3 
Máxima tensión 
de la junta Mpa 
(Psi) 

  276 (40000) 276 (40000) 276 (40000) 

Resistencia dieléctrica 
 1 mm: Aproximadamente 60 kV/mm. 
 2 mm: Aproximadamente 20  kV/mm. 
 3 mm: Aproximadamente 7.24  kV/mm. 


